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Περίληψη 

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθούν οι σχεδιαστικές 
απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις μίας κοιλότητας συμπίεσης μικροκυματικών παλμών. Στα 
πλαίσια αυτού του στόχου χρησιμοποιήθηκε ενα θεωρητικό μοντέλο κυκλωματικής 
προσομοίωσης της μικροκυματικής κοιλότητας, το οποίο καθιστά εφικτό τον υπολογισμό των 
βέλτιστων διαστάσεων της. Για την διεξαγωγή των αριθμητικών υπολογισμών της πτυχιακής 
εργασίας υλοποιήθηκε το προαναφερόμενο θεωρητικό μοντέλο σε κώδικα Matlab και 
πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί των βέλτιστων διαστάσεων και των επιδόσεων της 
κοιλότητας για διαφορετικές συχνότητες σε ένα εύρος συχνοτήτων 2.2 GHz – 3 GHz. Τέλος, 
μελετήθηκαν οι επιπτώσεις σε ότι αφορά τις διαστάσεις και τις επιδόσεις της κοιλότητας όταν 
αλλάζει είτε το μήκος της κοιλότητας είτε οι απώλειες λόγω της πεπερασμένης αγωγιμότητας 
των μεταλλικών υλικών κατασκευής της κοιλότητας.  

 

Λέξεις – κλειδιά 

Μικροκύματα Υψηλής Ισχύος, Συμπίεση Μικροκυματικών Παλμών, Μικροκυματικές 
Κοιλότητες 

 

Abstract 

The objective of the present thesis project is to study the design requirements for a microwave 
pulse compression cavity. In this context, a theoretical model based on transmission line theory 
have been employed in order to calculate the optimum geometrical characteristic of the 
aforementioned cavity. The relevant numerical calculations have been conducted by developing 
an appropriate Matlab code, which eventually obtains the optimim dimensios of the cavity as 
weel as its performance figures for various operating frequencies in the range of 2.2 GHz – 3 
GHz. In addition, the impact of the length of the cavity as well as of attenuation losses to the 
geometrical dimensions and the performance of the cavity has been studied.  
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